
8933
4007155157777
23,5 x 50 cm
6 Pack/Karton (1 m² pro Pack)

Nicht geeignet für den Einsatz hinter Kaminöfen bzw. in Verbindung mit offenem Feuer.

Datum: 15.07.2016

EN 13501-1 E

• saubere Verklebung mit lösemittelfreiem Universalkleber

EAN-Code:
Format:
VPE:

Saarpor Klaus Eckhardt GmbH Neunkirchen Kunststoffe KG
Krummeg 3-7, 66539 Neunkirchen
www.saarpor.com

DEKORPANEEL WA 11

Artikel-Nr.:

Produktdaten:

Technische Änderungen vorbehalten. Wegen der unterschiedlichen Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen vor Ort stellen diese Angaben nur 
allgemeine Hinweise dar, von denen keine Rechtsverbindlichkeiten abgeleitet werden können.

• kein Verfugen notwendig

• naturgetreue Holzoberfläche

• Verarbeitung ohne Spezialwerkzeug

Einsatzbereich und Vorteile:

Das Dekorpaneel ist recyclefähig.

Baustoffklasse:

Technische Daten:
Material: Polystyrol, EPS

Der Untergrund muss sauber, trocken, fest, glatt und tragfähig sein. Universalkleber auf die Rückseite
des Dekorpaneels auftragen. Stoß an Stoß und im Verbund an die Wand andrücken. Ca. 48 Stunden 
trocknen lassen. Das Dekorpaneel kann nach Belieben mit lösemittelfreier Dispersionsfarbe
gestaltet werden.
Kleberverbrauch: ca. 250 g/m²

Zur dekorativen Gestaltung von Innenwänden

• beliebig gestaltbar mit lösemittelfreier Dispersionsfarbe oder anderen Kreativtechniken

Verarbeitung:

• ideal für kleine Flächen, z.B. zur Akzentuierung von Wänden
• geringes Gewicht, deshalb einfach und schnell zu verarbeiten

60° C

• auch für Feuchträume geeignet

Temperaturbeständigkeit:

http://www.saarpor.com/
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