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Technisches Datenblatt

     Produktgruppe Aluminium Profile

Verwendungszweck
Profile für Bodenbeläge zur Oberflächenverbindung und Niveauausgleich.                                                 

Ausgleichprofile, Übergangsprofile,  Treppenprofile, Abschlussprofile

Abmessung [mm x mm x mm] gültig für Produklänge 800 - 2400

Material
nicht entflammbar

Kürzel Al bzw. Al + PVC Aluminium bzw. Aluminium mit Dekorfolie
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Montagesystem
Abhängig vom Modell                                                                                                                                               Dübel 

bzw. Schraumontage, Klebemontage
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Übergang, Ausgleich, Abschluss - wir bieten eine Gruppe von Verbindungsprofilen mit verschiedenen Funktionen. 

Sie können das entsprechende Profil nach Ihrem Bedürfnis wählen 

2
Dauerhaftigkeit - Fußbodenprofile werden aus dem Material von hoher Qualität hergestellt, was hohe 

Widerstandsfähiglkeit gegen Beschädigug und Abnutzung gewährleistet

Logistische Parameter

3
Einfache Montage  - verwendete Montagesysteme  (Dübel, Leim sowie Click-System) gewährleisten einfache 

Montage und Dauerhaftigkeit

4 Anpassung  - große Farbpalette, die an alle Farbtöne von Boden angepasst wird. 

Zeichnungen/Abbildungen

Verpackungsmaterialien [kg/St.]

Gewicht [kg/St.]

Verkaufseinheit 1 Stück

Verpackung

je nach Modell

Menge Gewicht

je nach Modell je nach Modell

Decora S.A. Prądzyńskiego Str. 24a; 63-000 Środa Wielkopolska Polen/Poland

Zolltarifnummer je nach Modell

Zulassung
nicht gefordert                                                                                               

harmonisierte Europäische Norm sowie CE-Kennzeichnung nicht gefordert

Zeichnungen/Abbildungen




